
Szivattyúk: PEDROLLO ZXm 1A/40
 

PEDROLLO ZXm 1A/40

  

A ZX szivattyúk a háztartásban történ? vízmentesítésére készültek, alkalmasak legfeljebb Ø 40 mm átmér?j? lebeg? szilárd részeket tartalmazó
er?sen szennyezett víz ürítésére. Egyszer? telepítésük és üzembiztonságuk a legnépszer?bb szennyvízszivattyúk egyikévé teszik a ZX
sorozatot.  

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 
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Szivattyúk: PEDROLLO ZXm 1A/40
 

Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóPEDROLLO 

Leírás 

Merül? szennyvízszivattyú

 Folyadék típus: szennyezett víz

 Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági

 Alkalmazás: vízelvezetés, szennyezett víz szállítása, vízmentesítés

 Típus: szennyvízszivattyú

 Termékcsalád: PEDROLLO ZX széria

 

A Pedrollo ZXm 1A/40 szivattyú háztartásban történ? víztelenítésre készült, a beépített úszókapcsoló, valamint az alkalmazott technopolimer
vortex járókerék kiválóan alkalmassá teszi a szivattyút, maximum 45mm átmér?j? lebeg? szilárd részeket is tartalmazó háztartási víz
kezelésére, víztelenítési munkák elvégzésére.

A Pedrollo  ZXm 1A/40 szivattyú úszókapcsolóval rendelkezik, amely megakadályozza annak szárazon futását, ami általában a szivattyúk
nagy százalékának tönkremenetelét okozza.

A Pedrollo  ZXm 1A/40 szivattyú kisebb elöntött helyiségek (garázsok, pincék,boxok) vízmentesítésére, háztartási szennyvizek (mosogatóvíz,
mosóvíz, fekália) és gy?jt?ciszternák ürítésére ajánlottak.
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