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Sena medence vízforgató 0.78kW

astralpool_sena_pump.jpg 

Sena medence vízforgató Új generációs szivattyúcsalád. Egyfázisú motorok 0,25-1,0kW-ig, háromfázisú motorok 0,6-1,0kW-ig 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 

Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóASTRALPOOL 

Leírás 

Medence vízforgató szivattyú

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: háztartási, közületi

 Alkalmazás: medence, uszoda technika

 Típus: medence vízforgató szivattyú

 Termékcsalád: Sena széria

dcsdcscscscsdcSky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 385

B (mm): 125
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https://szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2047&virtuemart_category_id=233&tmpl=component
https://szivattyu.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=Array&tmpl=component
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D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?r?felület (m2): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf 

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?r?felület (m2): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790
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http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf
http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf
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Sz?r?felület (m2): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?r?felület (m2): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Sz?r?felület (m2): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330
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http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf
http://www.medence.net/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf
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Üvegsz?r? töltet (kg): 280

- See more at: http://www.medence.net/uvegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf 

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Sz?r?felület (m2): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegsz?r? töltet (kg): 280

 

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm2.

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Sz?r?felület (m2):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegsz?r? töltet (kg):72

- See more at:
http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-
kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf
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http://www.medence.net/uvegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf
http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf
http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uvegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf
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Kérje a szivattyút telepítéssel együtt itt talál további információt.

 

Új generációs szivattyúcsalád. Egyfázisú motorok 0,25-1,0kW-ig, háromfázisú motorok 0,6-1,0kW-ig

GS mûbizonylattal. IP-55 motorvédelemmel, “F” típusú szigeteléssel. A vízzel érintkezõ alkatrészek AISI-316 rozsdamentes acélból készültek. Ø 50 mm ragasztós csatlakozások. A megadott áramlási értékek az 1/3 LE-s teljesítményû szivattyúk esetén 6 m emelõmagasságra, az 1/2 LE-s esetében 8 m emelõmagasságra, és az
ennél nagyobbaknál 10 m emelõmagasságra vannak kiszámítva. Fordulatszám: 3.000 rpm
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