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Biztosítja a kiemelked? teljesítményt valamennyi öntözési igényhez- 12.5cm-es kiemelkedés, - 8.5m-15.2m-es hatósugár 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 

  

Tegye fel kérdését a termékr?l 
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GyártóTORO 

Leírás 

Rotoros szórófej

 Folyadék típus: tiszta víz

 Felhasználás: háztartási, lakossági, mez?gazdasági

 Alkalmazás: autómata öntözés

 Típus: Spray szórófejház

 Termékcsalád: TORO SUPER 800 széria

 

Toro Super 800-as szórófej

 

A Toro Super 800-as egy közepes hatósugarú, kit?n? öntözési hatékonyságú, népszer? rotoros szórófej. A Toro Super 800-as egyenletes
vízeloszlással m?köd?, elismert szórófej, mely méltán kedvelt terméke az öntözési piacnak.

 

A TORO SUPER 800-AS SZÓRÓFEJ JELLEMZ?I

 

A Toro Super 800-as fúvókakészlete 13 db különböz? fúvókát tartalmaz, melyekkel könnyedén megoldhatók a 6,7 és 15,2 m közötti öntözési
feladatok. A Super 800-as gyárilag el?szerelt 2,5-ös fúvókával együtt vásárolható meg. A fúvókakészlet 9 normál és 4 alacsony szög?
(LA=lapos szög?) fúvókát tartalmaz.

A fúvóka szórófejben való rögzítését rozsdamentes csavarral oldották meg. Ezen csavarral (sugártör? csavar) a kilép? vízsugár útja megtörhet?,
ami által 25%-al csökkenthet? a szórási sugár. Így 5,0 m-re lecsökkenthet? a szórás sugara (1,0 LA fúvókával).

A szórófej forgásszöge (a tetejér?l, egyszer?en) 45°-360° között állítható (gyárilag 90°-ra van állítva). A szögállítás egy csavarhúzó
segítségével elvégezhet?. A beállított szög a szórófej tetején lév? szögskálán azonnal leolvasható. A Super 800-as 360°-ra állítva folyamatosan
körbe forog, így ötvözi az állítható (körcikk) és a körforgó ( teljes kört öntöz?) szórófej tulajdonságait. A teljes körre állított locsolás esetén is
egyenletes fedést biztosít a folyamatos egyirányú forgásnak köszönhet?en.

Er?szakos elcsavarás esetén egyrészt elfordul a mechanika, így megóvja a fogaskerekes hajtóm?vet a sérülést?l, másrészt a Smart Arc
szögmemória segítségével a szórófej visszaáll az eredetileg beállított öntözési szögre.

A porlasztó csavart (sugártör? csavar) és a szögbeállító csavart is hagyományos csavarhúzóval is lehet állítani (nem csak Toro kulccsal).

A Super 800-as szórófejet a nyomás hatására aktivizálódó (nyaki résznél lév?) tömítés  jellemzi.

A szennyez? anyagok ellen véd? gumi fedél van.

A Super 800-as háza lehet normál kiemelkedés?, bokoröntöz? illetve nagy kiemelkedés?.
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A TORO SUPER 800-AS SZÓRÓFEJ TÍPUSAI ÉS A HÁZAK MAGASSÁGA

 

S800 12,7 cm-re kiemelked? fej – 19,4 cm-es házzal

S800CK 12,7 cm-re kiemelked? fej, visszafolyásgátlóval – 19,4 cm-es házzal

S800E 12,7 cm-re kiemelked? fej, tisztított vizet jelöl? fedéllel – 19,4 cm-es házzal

S800CKE 12,7 cm-re kiemelked? fej, visszafolyásgátlóval és tisztított vizet jelöl? fedéllel – 19,4 cm-es házzal

S800S Bokoröntöz? szórófej – 19,7 cm-es házzal

S800SE Bokoröntöz? szórófej, tisztított vizet jelöl? fedéllel – 19,7 cm-es házzal

S800HP 30,5 cm-re kiemelked? fej, visszafolyásgátlóval – 43,1 cm-es házzal

S800HPE 30,5 cm-re kiemelked? fej, visszafolyásgátlóval és tisztított vizet jelöl? fedéllel – 43,1 cm-es házzal

 

A TORO SUPER 800-AS SZÓRÓFEJ MÉRETEI (teljes magasság)

 

S800 – 19,4 cm (+11,4 cm-es fúvóka kiemelkedés a locsoláskor)

3/4”-os bels? menetes csatlakozás

A beépítés után látható felület átmér?je: 4,8 cm

A fedél átmér?je: 7,2 cm

 

A TORO SUPER 800-AS SZÓRÓFEJ M?SZAKI ADATAI

 

Vízfogyasztás: 1,9–37,8 l/perc (0,5-10,0 GPM)

Öntözési távolság normál fúvókával, sugártörés nélkül: 8,5–15,2 m

Öntözési távolság normál fúvókával, sugártöréssel: 6,4–11,4 m

Öntözési távolság alacsony szög? (LA) fúvókával, sugártörés nélkül: 6,7–13,4 m

Öntözési távolság alacsony szög? (LA) fúvókával, sugártöréssel: 5,0–10,1 m

Üzemi nyomástartomány: 2,1-4,8 bar (30-70 psi)

Optimális üzemi nyomás: 3,5 bar (51 psi)

Maximális üzemi nyomás: 4,8 bar (70 psi)

A vízsugár kilépési szöge: normál-26°, alacsony szög?–10°

 

KÜLÖN RENDELHET? TARTOZÉKOK
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Visszacsapó szelep (visszafolyásgátló), amely 1,8 m szintkülönbségig hatásos

Beállító szerszám.

Tisztított vizet jelöl? fedél.
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